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Die Premium-Elektrohaftmagnete der EM-Serie 
bieten Schließlösungen für nahezu jede Anforderung. 
Alle Produkte der EM-Serie werden aus hochwertigen 
Materialien hergestellt und weisen daher eine aus-
gezeichnete Beständigkeit gegen Remanenz und Kor-
rosion auf.

Vorteile für den Kunden 
• Einfache Montage
• Zuverlässige Haltekraft
• Kein Restmagnetismus
• 1.000.000 Testzyklen
• Hoher Korrosionsschutz: Klasse 3 nach EN 1670

(96 Stunden im Salznebel getestet)
• 10 Jahre Gewährleistung auf Premium-Standard-

magnete und witterungsbeständige Haftmagnete;
2 Jahre Gewährleistung auf Shearlock-Haftmag-
nete und Hybridmagnete.

• Konformität mit RoHS und REACH,
CE-Kennzeichnung

Typ Features Türtyp

Ein-
flügelige/

zwei-
flügelige 

Türen

Nach 
außen 

öffnende 
Türen

Nach 
innen öff-

nende 
Türen

Glastüren Türen, 
die nicht 
durch-
bohrt 

werden

Haltekraft-
klasse

Installa-
tion

Span-
nung 

 12/24 V 
DC

grüne 
/rote  
LED

Mag-
netsta-
tussen-

sor

L- 
Winkel

L+Z- 
Winkel

Glastür-
schuh

Anker- 
platten- 

halter

Bestell-
nummer

Premium-Standardmagnete

EM 1800 AH 1.800 N Aufge-
setzt

● – ● Einflü-
gelig

– ● ● ● 19860000

EM 1800 AM 1.800 N Verdeckt ● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860001

EM 3000-GL AH 3.000 N Aufge-
setzt

● ● ● Einflü-
gelig

● ● ● ● 19860103

EM 3000-T AM 2.500 N Verdeckt ● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860110

EM 5300-GL AH 5.300 N Aufge-
setzt

● ● ● Einflü-
gelig

● ● − ● 19860206

EM 5300-2 GL AH 5.300 N x2 Aufge-
setzt

● ● ● Zweiflü-
gelig

● ● − ● 19860203

Witterungsbeständige Haftmagnete

EM 7500-F AH 7.500 N Aufge-
setzt

● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860300

EM 7500-S AH 7.500 N Aufge-
setzt

● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860301

Shearlock-Haftmagnete

EM 7500-D AM 7.500 N Verdeckt ● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860320

EM 15000-D AM 15.000 N Verdeckt ● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860420

Hybridmagnete

EM 6900-GL AH B 8.000 N Aufge-
setzt

● ● ● Einflü-
gelig

− − − − 19860241

EM 6900 AM B 8.000 N Verdeckt ● – ● Einflü-
gelig

− − − − 19860242

● ja − nein 
Hinweis: Die Haltekraft an der Tür hängt von der Art der Montage ab.

EM – Premium-Elektrohaftmagnete
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Artikelbezeichnung, Abkürzungen

Die Artikelbezeichnung gibt Auskunft über Haltekraft und Eigenschaften der Elektrohaftmagnete, z. B. EM 1800 AH = 1.800 N 
Haltekraft, mit Feedbackfunktion (A), zur aufgesetzten Montage konzipiert (H).

A = Magnetstatussensor
B = Summer
Ein eingebauter Summer erzeugt einen akustischen Alarm.
D = Shearlock-Haftmagnete
Das Besondere an diesen Magneten ist ihr elektromechanisches 
Zuhaltesystem (Shearlock-Haftmagnet). Aufgrund ihrer 
 Konstruktion eignen sie sich auch für Pendeltüren.
F = Frontmontage
GL = Elektrohaftmagnet mit LED-Statusanzeige
Eine Mega LED zeigt den Status an.
H = aufgesetzte Montage
M = verdeckte Montage

S = seitliche Montage
Der Elektrohaftmagnet wird nicht an der Front montiert, 
 sondern in einem 90°-Winkel – z. B. für den Einsatz an 
 Schiebetüren.
T = schlankes Design
Aufgrund seiner besonders geringen Breite von 35,5 mm kann 
der Elektrohaftmagnet auch in schlanke Rohrrahmentüren 
eingebaut werden.
Frühwarnsystem
In der Einheit ist ein mit einem Drucksensor ausgestatteter 
Magnet verbaut. Dies ermöglicht das Senden eines Alarms, 
bevor ein unberechtigter Zugang erzwungen werden kann. 
Dieses Verriegelungssystem warnt vor unbefugtem Zutritt, 
noch bevor dieser erfolgt ist, und bietet damit einen einzig-
artigen Sicherheitsvorteil.
2 = zwei Magnete

EM PremiumTechnische Ausstattung

L-Winkel für Rohrrahmen-
türen

L+Z-Winkel für nach innen 
öffnende Türen

Glastürschuh für  
rahmenlose Glastüren

Herkömmliche Montage

F-Version S-Version M-VersionH-Version

inside inside inside insideinside inside inside insideinside inside inside insideinside inside inside inside
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EM 1800 AH
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Technische Daten
Haltekraft 1.800 N
Installation Aufgesetzte Montage
Abmessungen des Magnetgehäu-
ses

L x B x H: 166 x 39 x 21 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 130 x 31 x 8 mm
Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 370/185 mA
Magnetstatussensor ja
LED-Statusanzeige nein
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart 20
Zertifizierung RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Innen (leichte Innentüren, 

Glastüren, Schränke, 
 Schub laden usw.)

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 1800 AH
Einzelner Elektrohaftmagnet zur aufgesetzten Montage mit  
einer Haltekraft von bis zu 1.800 N, Magnetstatussensor und  
eloxierter Aluminiumbeschichtung

 

 
19860000

AMZL 1800
L+Z-Winkel für EM 1800 AH

 
19860090

UBG-10 1800
Glastürschuh zur Befestigung der Ankerplatte an 10 mm 
starken Glastüren, geeignet für EM 1800 AH

 
19860092

UBG-12 1800 
Glastürschuh zur Befestigung der Ankerplatte an 12 mm 
starken Glastüren, geeignet für EM 1800 AH 

 
 
19860093

Typische Einsatzbereiche
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EM 1800 AH und EM 1800 AMTechnische Ausstattung

EM 1800 AM

Typische Einsatzbereiche

120
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162
179

34

22

32
8.

3

24

19
3

Technische Daten
Haltekraft 1.800 N
Installation Verdeckte Montage
Abmessungen des Magnetge-
häuses

L x B x H: 179 x 34 x 24 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 130 x 32 x 9 mm
Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 370/185 mA
Magnetstatussensor ja
LED-Statusanzeige nein
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart 20
Zertifizierung RoHS, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Innen (leichte Innentüren, 

Schränke, Schubladen usw.) 

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 1800 AM
Einzelner Elektrohaftmagnet zur verdeckten Montage 
mit einer Haltekraft von bis zu 1.800 N und Magnet-
statussensor

 

19860001
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EM 3000-GL AH
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Technische Daten
Haltekraft 3.000 N
Installation Aufgesetzte Montage
Abmessungen des Magnetge-
häuses

L x B x H: 238 x 48 x 26,55 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 185 x 38 x 12 mm
Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 480/240 mA
Magnetstatussensor ja
LED-Statusanzeige ja
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart IP 43 (montiert)
Zertifizierung RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Innen (Schiebetüren, Dreh-

flügeltüren in Innenräumen 
mit Zugangskontrollsys-
tem, die keinen schweren 
Angriffen widerstehen 
 können müssen)

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 3000-GL AH
Einzelner Elektrohaftmagnet zur aufgesetzten Montage mit 
einer Haltekraft von bis zu 3.000 N, Magnetstatussensor, 
Mega-LED-Statusanzeige und eloxierter Aluminiumbeschich-
tung

 

 
 
19860103

AML 3000-GL 
L-Winkel für EM 3000-GL AH

 
19860185

AMZL 3000-GL
L+Z-Winkel für EM 3000-GL AH

 
19860186

AMF 3000
Ankerplattenhalter für EM 3000

 
19860192
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EM 3000-GL AHTechnische Ausstattung

Typische Einsatzbereiche

Ausschreibungstext Bestellnummer

UBG-10 3000
Glastürschuh zur Befestigung der Ankerplatte
an 10 mm starken Glastüren, geeignet für EM 3000

 
 
19860194

UBG-12 3000
Glastürschuh zur Befestigung der Ankerplatte
an 12 mm starken Glastüren, geeignet für EM 3000

 
19860195
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Typische Einsatzbereiche

Technische Daten
Haltekraft 2.500 N
Installation Verdeckte Montage
Abmessungen des Magnetge-
häuses

L x B x H: 195 x 35,5 x 25,5 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 185 x 36 x 12 mm
Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 480/240 mA
Magnetstatussensor ja
LED-Statusanzeige nein
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart IP 43, montiert
Zertifizierung RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Schiebetüren in Innenräu-

men, Aluminiumprofiltüren 
in Innenräumen, die keinen 
schweren Angriffen wider-
stehen können müssen

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 3000-T AM
Einzelner Elektrohaftmagnet zur verdeckten Montage mit 
einer Haltekraft von bis zu 2.500 N, Magnetstatussensor 
und schlankem Design

 
 
 
19860110

EM 3000-T AM
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EM 3000-T AM und EM 5300-GL AHTechnische Ausstattung

EM 5300-GL AH
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Typische Einsatzbereiche

Technische Daten
Haltekraft 5.300 N
Installation Aufgesetzte Montage
Abmessungen des Magnetge-
häuses

L x B x H: 268 x 73 x 40 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 190 x 61 x 16 mm
Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 480/240 mA
Magnetstatussensor ja
LED-Statusanzeige ja
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart IP 43, montiert
Zertifizierung RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Innen (Eingangstüren mit 

Zugangskontrollsystem)

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 5300-GL AH
Einzelner Elektrohaftmagnet zur aufgesetzten Montage 
mit einer Haltekraft von bis zu 5.300 N, Magnetstatussensor, 
Mega-LED-Anzeige und eloxierter Aluminiumbeschichtung

 
 
 
19860206

AML 5300
L-Winkel für EM 5300-GL AH und EM 5300-2 AH
Für EM 5300-2 AH sind zwei L-Winkel erforderlich.

 
19860291

AMZL 5300
L+Z-Winkel für EM 5300-GL AH und EM 5300-2 AH
Für EM 5300-2 AH sind zwei L+Z-Winkel erforderlich.

 
19860290

AMF 5300
Ankerplattenhalter für EM 5300-GL AH und EM 5300-2 AH
Für EM 5300-2 AH sind zwei Ankerplattenhalter erforderlich.

 
19860292
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EM 5300-2 GL AH

Technische Daten
Haltekraft 5.300 N x 2 Magnete
Installation Aufgesetzte Montage
Abmessungen des Magnetge-
häuses

L x B x H: 536 x 73 x 41 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 190 x 61 x 16 mm, 
2 Stück

Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 480 mA/240 mA (je Magnet)
Magnetstatussensor ja (je Magnet)
LED-Statusanzeige ja (je Magnet)
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart IP 43, montiert
Zertifizierung RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Zweiflügelige, widerstands-

fähige Drehflügeltüren in 
Innenräumen, Eingangstü-
ren mit Hochsicherheits- 
Zugangskontrollsystemen

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 5300-2 GL AH
Zwei Elektrohaftmagnete zur aufgesetzten Montage mit einer 
Haltekraft von bis zu 5.300 N je Magnet, für zweiflügelige Türen, 
mit Magnetstatussensor, LED-Anzeige und eloxierter Aluminium-
beschichtung

 

 
 
19860203

AML 5300
L-Winkel für EM 5300-GL AH und EM 5300-2 AH
Für EM 5300-2 AH sind zwei L-Winkel erforderlich. 19860291

AMZL 5300
L+Z-Winkel für EM 5300-GL AH und EM 5300-2 AH
Für EM 5300-2 AH sind zwei L+Z-Winkel erforderlich.

 
19860290

AMF 5300
Ankerplattenhalter für EM 5300-GL AH und EM 5300-2 AH
Für EM 5300-2 AH sind zwei Ankerplattenhalter erforderlich.

 
19860292

Typische Einsatzbereiche
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EM 5300-2 AH und  
Zeichnungen des Zubehörs 

Technische Ausstattung

Zubehör für Premium-Standardmagnete
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11/18

AMZL 3000-GL  (Bestellnummer: 19860186)

AMZL 1800  (Bestellnummer: 19860090)

AMZL – L+Z-Winkel
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AMZL 5300  (Bestellnummer: 19860290)
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dormakaba Premium-Elektrohaftmagnete

11/18

AMF 3000  (Bestellnummer: 19860192)

AMF – Ankerplattenhalter
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EINZEICHNUNG 

DIESER SCHNITT-

VERLÄUFE FEHLT

Marius
Hervorheben
War eine Anmerkung im deutschen PDF. Was ist hier unser todo?

Marius
Hervorheben
Bitte liefern

rebhanda
Notiz
Da wir auch nach allen Korrekturläufen diese Schnitte nicht zuordnen können, lassen wir sie lieber weg

rebhanda
Linien
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UBG-12 1800  (Bestellnummer: 19860093)

UBG-12 3000  (Bestellnummer: 19860195)

UBG-10 1800  (Bestellnummer: 19860092)

UBG – Glastürschuh

UBG-10 3000  (Bestellnummer: 19860194)
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dormakaba Premium-Elektrohaftmagnete

 

Witterungsbeständige Haftmagnete

• „All-in-One“-Magnet mit hoher Haltekraft
•  Robust und korrosionsbeständig mit vollständig 

gekapseltem Gehäuse aus Edelstahl
•  Für den Einsatz im Außenbereich und bei rauen Um-

gebungsbedingungen (IP 66)
• Einfache Montage

Technische Daten
Haltekraft 7.500 N
Installation Aufgesetzte Montage 

(Front/seitlich)
Abmessungen des Magnetge-
häuses

L x B x H: 225 x 63 x 44 mm

Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 190 x 61 x 16 mm
Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC
Stromversorgung 480 mA/240 mA 
Magnetstatussensor ja 
LED-Statusanzeige nein 
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C
Schutzart 66
Zertifizierung RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 10 Jahre
Einsatzbereich Außentüren oder Tore, Türen, 

die rauen Umgebungsbedin-
gungen ausgesetzt sind

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 7500-F AH
Witterungsbeständiger Elektrohaftmagnet mit einer Halte-
kraft von bis zu 7.500 N mit Magnetstatussensor, Gehäuse aus 
Edelstahl, frontmontiert, für Drehflügeltüren

 
 
 
19860300

EM 7500-S AH
Witterungsbeständiger Elektrohaftmagnet mit einer Halte-
kraft von bis zu 7.500 N mit Magnetstatussensor, Gehäuse aus 
Edelstahl, seitlich montiert, für Schiebetüren

 
19860301

Typische Einsatzbereiche
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dormakaba Premium Electromagnetic Locks

Shearlock-Haftmagnete

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 7500-D AM
Shearlock-Haftmagnet mit einer Haltekraft von bis zu 7.500 N,
verdeckte Montage, mit Magnetstatussensor, für Pendeltüren 
geeignet

 
 
 
19860320

EM 15000-D AM
Shearlock-Haftmagnet mit einer Haltekraft von bis zu 
15.000 N, verdeckte Montage, mit Magnetstatussensor, 
für Pendeltüren geeignet 19860420

Technische Daten EM 7500-D AM EM 15000-D AM

Haltekraft 7.500 N 15.000 N
Installation Verdeckte Montage Verdeckte Montage
Abmessungen des Magnet-
gehäuses

L x B x H: 129 x 31 x 19 mm L x B x H: 152 x 32 x 24 mm

Abmessungen der Anker-
platte

L x B x H: 129 x 26 x 21 mm L x B x H: 152 x 30 x 28 mm

Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen) Ruhestrom
Spannungsversorgung 12/24 V DC 12/24 V DC
Stromversorgung 1.500/750 mA 1.500/750 mA
Magnetstatussensor ja ja
LED-Statusanzeige nein nein
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C −40 bis +60 °C
Schutzart IP 43, montiert IP 43, montiert
Zertifizierung RoHS, REACH, CE RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 2 Jahre 2 Jahre
Einsatzbereich Drehflügeltüren in Innen-

räumen, Pendeltüren
Drehflügeltüren in Innen-
räumen, Pendeltüren

Typische Einsatzbereiche

•  Verdeckte Montage 
möglich dank kleiner 
Abmessungen

•  Hohe Scherhaltekraft 
•  Eine einzigartige 

Lösung für Pendeltüren

Hinweis: Bei Pendeltüren empfehlen wir, den Shearlock-Haftmagneten mit einem  
hochleistungsfähigen Bodentürschließer zu kombinieren.
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Shearlock-HaftmagneteTechnische Ausstattung
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dormakaba Premium Electromagnetic Locks

Hybridmagnete

Ausschreibungstext Bestellnummer

EM 6900 GL-AH B
Hybrid-Elektrohaftmagnet zur aufgesetzten Montage 
mit einer Haltekraft von mehr als 15.000 N, mit Magnetstatus-
sensor und Mega LED, Türstatussensor, Frühwarnsystem und 
integriertem Summer sowie eloxierter Aluminiumbeschichtung

 
 

 
19860241

EM 6900 AM B
Einzelner Hybrid-Elektrohaftmagnet zur verdeckten Montage
mit einer Haltekraft von mehr als 15.000 N, mit Magnetstatus-
sensor, Türstatussensor, Frühwarnsystem und integriertem 
Summer 19860242

Technische Daten EM 6900 GL-AH B EM 6900 AM B

Haltekraft > 15.000 N > 15.000 N
Installation Aufgesetzte Montage Verdeckte Montage
Abmessungen des Magnetgehäuses L x B x H: 218 x 30,5 x 30 mm L x B x H: 195 x 35,5 x 25,7 mm
Abmessungen der Ankerplatte L x B x H: 256 x 30 x 38 mm (inkl. Halte-

rung)
L x B x H: 195 x 35,5 x 24 mm

Funktionsprinzip Ruhestrom (stromlos offen) Ruhestrom (stromlos offen)
Spannungsversorgung 12/24 V DC 12/24 V DC
Stromversorgung 400/200 mA 400/200 mA
Magnetstatussensor ja ja
Mega-LED-Statusanzeige ja nein
Frühwarnsystem Reedkontakt und integrierter Summer Reedkontakt und integrierter Summer
Betriebstemperatur −40 bis +60 °C −40 bis +60 °C
Schutzart IP 43, montiert IP 43, montiert
Zertifizierung RoHS, REACH, CE RoHS, REACH, CE
Gewährleistung 2 Jahre 2 Jahre
Einsatzbereich Innen

(mit Zugangskontrollsystem 
 ausgestattete Türen)

Innen
(mit Zugangskontrollsystem 
 ausgestattete Türen)

In der EM-6900-Serie sind hoch-
moderne Mini-Elektromagnete 
mit einer Haltekraft von 15.000 N 
verbaut. Damit eignet sie sich 
für Hochsicherheitstüren. Die 
Magnete verfügen über einen 
integrierten Magnetstatussensor, 
einen Türstatussensor, ein Früh-
warnsystem und einen integrierten 
Summer.

•  Maximale Haltekraft:  
> 15.000 N

•  Kleinste Ausführung (zur auf-
gesetzten Montage -30,5/zur 
verdeckten Montage -35,5 mm 
breit) für Universalmontage

•  Maximale Sicherheit: Das 
Frühwarnsystem erzeugt einen 
Fernalarm und aktiviert den 
integrierten Summer, bevor ein 
unberechtigter Zutritt erfolgt.

•  Innovative Hybridlösung, die 
mechanische mit elektromagne-
tischer Haltekraft kombiniert

•  Mit einbruchsicherem Ankerplat-
tenhalter

•  Energiesparend: Geringere Leis-
tungsaufnahme als herkömmli-
che Elektrohaftmagnete
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EM 6900 GL-AH B  (Bestellnummer: 19860241)

EM 6900 AM B  (Bestellnummer: 19860242)
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Türtechnik Automatische 
 Türsysteme

System lösungen 
 Zutritt und Zeit

Glassysteme

Mechanische 
 Schliess systeme

Hoch sicherheits-
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